
Важливо часто очищати баки 
для прісної води у мобільному 
пункті харчування, щоб бути 
певним у безпечності води, яку 
ви використовуєте. У баках для 
води з часом можуть 
розмножуватися бактерії, які 
можуть спричинити 
захворювання у користувачів.  
 
Баки для прісної та стічної 
води необхідно очищати 
щонайменше кожні 6 
(шість) місяців або частіше, 
якщо це рекомендовано 
інструкцією виробника.  
 
Деякі речі, про які слід 
замислитися перед початком 
процесу очищення:  
• Ви будете заповнювати весь 

бак для прісної води і 
спорожняти його двічі (один 
раз хлорованою водою і ще 
раз чистою водою для 
ополіскування). 

• Для спорожнення баків для 
стічної води під час 
очищення вам потрібно 
знаходитися поблизу 
затвердженого місця збору 
стічних вод або мати в 
наявності ліцензованого 
асенізатора. 

• Для хлорованої води 
потрібно використовувати 
розчин гіпохлориту натрію, 
який містить 5-8% хлору (або 
відбілювача). Ви повинні 
використовувати відбілювач 
без запаху та домішок. 
Хлоровану воду потрібно 
буде відстоювати в баках 
протягом декількох годин, 
тому краще робити це, коли 
ви не працюєте. 

• Припаркуйте машину на 
рівній поверхні, щоб усі 
частини баків очистилися 
рівномірно.  

 
Щоб очистити баки, вам 
потрібно повністю заповнити 
бак для прісної води і 
спорожнити його двічі: один 
раз хлорованою водою, а 
другий – чистою водою для 
ополіскування. Докладні 
інструкції див. на сторінці 2.  
 
 

Під час очищення баків 
мобільного пункту харчування 
необхідно дотримуватися 
інструкцій виробника та 
місцевих правил. Звертайтеся 
до свого інспектора з будь-
якими питаннями. Регулярне 
технічне обслуговування та 
належне очищення гарантує, 
що ви завжди будете надавати 
безпечну воду своїм клієнтам.  

Баки для прісної води 
повинні бути прозорими 

та легкодоступними. 
Баки не можна знімати з 

мобільного пункту 
харчування.  

Очищення баків мобільного 
пункту харчування  

Інформаційний бюлетень Кодексу 
продуктів харчування № 33  

Щ о  в и  п о в и н н і  з н а т и  п р о  к о д е к с   
www.healthoregon.org/

foodsafety  

Програма профілактики харчових захворювань (Foodborne Illness Prevention Program)   Червень 2023 року  

OAR 333-150-0000, 
ГЛАВА 5-304.15 

5-304.15 Очищення 
бака для води.  
(A) Баки для питної 
води мобільного пункту 
харчування повинні 
проектуватися 
легкодоступними та 
прозорими, щоб їх 
чистоту можна було 
визначити шляхом 
візуального огляду. 
Мобільні пункти 
харчування, ліцензовані 
до 1 лютого 2020 року, 
не повинні відповідати 
цій вимозі.  
(B) Баки для питної та 
стічної води повинні 
очищатися 
щонайменше кожні 
шість місяців або 
відповідно до 
рекомендацій 
виробника.  
 
 

МІРКУВАННЯ З 

ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я:  

Баки для прісної та 
стічної води 
мобільного пункту 
харчування необхідно 
очищати через 
регулярні проміжки 
часу, щоб уникнути 
накопичення 
мікроорганізмів або 
можливості 
забруднення.  



American Water Works Association рекомендує виконати наступні кроки для 

очищення ваших баків із прісною водою:  

 

1.    Розрахуйте об'єм вашого бака для води та кількість відбілювача, яка вам знадобиться для 

розчину хлору з концентрацією 50 частин на мільйон (ppm). Калькулятор концентрації хлору 

можна знайти за посиланням: www.omnicalculator.com/chemistry/bleach-dilution 

2. Обережно налийте потрібну кількість відбілювача у вхідний отвір бака для прісної води. 

Потім додайте води, щоб заповнити бак, і за допомогою тест-смужки переконайтеся, що ви 

отримали розчин хлору (відбілювача) з концентрацією 50 ppm. 

3. Відкривайте всі крани (гарячий і холодний), поки не відчуєте запах відбілювача і не побачите, 

що з крана тече хлорована вода з вмістом хлору 50 ppm, використовуючи тест-смужки.  

50 ppm – це світло-блакитний /фіолетовий колір на білій смужці. 

4. Закрийте крани і дайте воді відстоятися у баку протягом 6 (шести) годин. 

5. Не пийте цю воду і не використовуйте її для будь-яких цілей у вашому мобільному пункті 

харчування! 

6. Через 6 (шість) годин злийте воду з бака для прісної води в бак для стічних вод і зачекайте  

30 хвилин. 

7. Поки ви чекаєте, наповніть бак для прісної води, використовуючи шланг з харчовим 

допуском. Потім пропустіть воду в бак для стічних вод ще раз або до тих пір, поки запах 

відбілювача не зменшиться і ви більше не побачите синього кольору на тест-смужці. 

8. Не страшно, якщо ви все ще відчуваєте легкий запах і присмак відбілювача, якщо ви 

використали правильну кількість розчину хлору.  

 

Приклад журналу очищення:  

 

http://www.omnicalculator.com/chemistry/bleach-dilution

