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БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЧТО МОЖНО И ЧЕГО
НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ
СЖИГАНИИ МУСОРА

СЖИГАНИЕ МУСОРА ЯВЛЯЕТСЯ
ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ АНТРОПОГЕННЫХ

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ.

ИЗМЕЛЬЧАЙТЕ, КОМПОСТИРУЙТЕ ИЛИ
ОТВОЗИТЕ МУСОР В ЦЕНТР ПЕРЕРАБОТКИ.
ПЕРЕД СЖИГАНИЕМ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С МЕСТНОЙ
ПОЖАРНОЙ СЛУЖБОЙ ИЛИ ОРГАНОМ ПО
КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА.
ЗНАЙТЕ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ, СЖИГАЙТЕ
ТОЛЬКО ДВОРОВЫЙ МУСОР
СТАРАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ ГОРЯЩАЯ КУЧА БЫЛА
НЕБОЛЬШОЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ГОРЯЩУЮ БОЧКУ С ЭКРАНОМ.
ОЧИСТИТЕ 15-ФУТОВЫЙ РАДИУС ВОКРУГ
ВАШЕЙ СЖИГАЕМОЙ КУЧИ ДО ГОЛОЙ
ПОЧВЫ И ПОДАЛЬШЕ ОТ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
НАД ГОЛОВОЙ.
ВСЕГДА ИМЕЙТЕ ПРИ СЕБЕ ВОДУ И ЛОПАТУ
И ОСТАВАЙТЕСЬ У КОСТРА, ЧТОБЫ
УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВАША КУЧА ПОЛНОСТЬЮ
ПОГАСЛА.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕНЗИН ИЛИ
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ РАЗЖИГАНИЯ
ОГНЯ.


